
M26 - M20 - M18 - M12

Technische Daten

Einfach anzubringen und zu transportieren•

Sicher und einfach zu kontrollieren•

Krautabweisende Propeller•

M26

Elektromotoren

Schubkraft (kp) 25.0 kg

Max. Stromaufnahme 43

Betriebsspannung 12

Bedienung Variabel

Fahrstufen vorwärts / rückwärts Twist

Schaftlänge max. 914 mm

Gewicht 12.3 kg

Bracket Ja

Schaftrohr aus Spezialmaterial Ja

Krautabweisender Propeller Ja

Spannungsmodulation Ja

Garantie 2 Jahre

M20

Elektromotoren

Schubkraft (kp) 20.8 kg

Max. Stromaufnahme 42

Betriebsspannung 12

Bedienung 5/3

Fahrstufen vorwärts / rückwärts Twist

Schaftlänge max. 914 mm

Gewicht 12.3 kg

M26 - M20 - M18 - M12
Einfach einschalten und losfahren

Highlights:

Einfach anzubringen und zu transportieren•

Sicher und einfach zu kontrollieren•

Krautabweisende Propeller•

Nutzen Sie die Yamaha-Elektromotoren auf stillen Seen und Flüssen; es gibt keinen 

praktischeren und umweltfreundlicheren Antrieb für ein kleines Boot. 

Diese einfachen 12-V-Motoren sind sehr leicht, und die einstellbare Halterung 

ermöglicht eine schnelle, mühelose Montage an jedem kleinen Boot. Ein komfortabler 

teleskopierbarer Gas-Drehgriff macht die Steuerung sehr einfach, und das 

Manövrieren wird zum reinen Vergnügen. Sie sind dennoch auch robust, mit 

Permanentmagnet-Motoren, schlagfesten Gehäusen und widerstandfähigen 

Lackierungen, und besitzen eine Antriebswelle aus einem speziellem 

Kompositwerkstoff, der sich bei normaler Nutzung nicht verbiegt, und auch nicht 

bricht oder korrodiert. 

Alle Yamaha-Elektroantriebe sind mit speziellen krautabweisenden Propellern 

ausgestattet, die für maximalen Schub sorgen und sich nicht in Wasserpflanzen oder 

Unterwasser-Unrat verfangen.

  



Bracket Ja

Schaftrohr aus Spezialmaterial Ja

Krautabweisender Propeller Ja

Spannungsmodulation Nein

Garantie 2 Jahre

M18

Elektromotoren

Schubkraft (kp) 16.3 kg

Max. Stromaufnahme 36

Betriebsspannung 12

Bedienung 5/3

Fahrstufen vorwärts / rückwärts Twist

Schaftlänge max. 914 mm

Gewicht 10.9 kg

Bracket Ja

Schaftrohr aus Spezialmaterial Ja

Krautabweisender Propeller Ja

Spannungsmodulation Nein

Garantie 2 Jahre

M12

Elektromotoren

Schubkraft (kp) 13.6 kg

Max. Stromaufnahme 30

Betriebsspannung 12

Bedienung 5/3

Fahrstufen vorwärts / rückwärts Twist

Schaftlänge max. 762 mm

Gewicht 9.5 kg

Bracket Ja

Schaftrohr aus Spezialmaterial Ja

Krautabweisender Propeller Nein

Spannungsmodulation Nein

Garantie 2 Jahre

source: http://www.yamaha-motor.de 


